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Perfektion muß nicht 
kompliziert sein 


Die Spitzenklasse der HiFi- 
Steuergeräte hat ein Höchst- 
maß an Klangperfektion 
erreicht. Steigerungen sind 
praktisch nur noch mepbar, 
aber nicht mehr zu hören. 
Dem Musikfreund bringt 
eine Weiterentwicklung hier 
- keine hörbaren Vorteile 
mehr. 


Deshalb hat Siemens die 
Perfektion komfortabel 
gemacht. Durch die Ver- 
bindung von hoher Leistung, 
durchdachter Konstruktion 
und sinnvollem Komfort 
sind die Anlagen entstanden, 
die dem Siemens-Konzept 
für unkomplizierte Per- 
fektion entsprechen. 
Unkomplizierte Perfektion, 
das ist z.B. die Programm- 
wahl durch Sensoren. 
Leichtes Antippen und der 
Wunschsender ist da. 


Oder die Einstellautomatik 


auf den Sender (AFC), die 
UKW-Programme auf besten 


Empfang korrigiert. 
> I > 
PE | - 











Oder diie exakte manuelle 
Einstellung auf den Sender 
durch das »magische LED- 
Kreuz, 











Oder ein einziger Netz- 
schalter für Tuner, Verstärker, 
Recorder und Plattenspieler 
beim HIFi-Audiocenter. 


- Oder der kompakte Aufbau, 


der Platz spart, für®eine 
übersichtliche Bedienbarkeit 
sorgt und das Wirrwarr der 
Verbindungskabel entfallen 
läßt.- | 





Oder auch die vollautomati- 
sche Bedienung bei Platten- 
spielern mit Schlummer- 
automatik, die die gesamte 
Anlage am Plattenende 
abschailtet. 






Oder die automatische Band- 
sortenwahl oder die auto- 
matische Aufnahmeaus- 
steuerung oder die automati- 
sche Bandendabschaltung 
bei Cassettenrecordern. 
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Unkomplizierte Perfektion 
ist aber auch z.B. die LSR 
(Life-Sound-Recording)- 
Schaltung, mit der die Boxen 
als Mikrophone umfunk- 


tioniert werden und der 


Recorder das akustische 
Raumgeschehen mit Stereo- 
effekt in hervorragender 
Qualität aufzeichnet. 





Oder auch das Doppel-Stereo, 
mit welchem Stereo- 
Darbietungen in getrennten 
Räumen gleichzeitig 
übertragen werden können. 


Oder der Quadro-Sound, 
der zur Stereophonie den 
räumlichen Klangeindruck 
vermittelt. 


Unkomplizierte Perfektion 
steckt in jedem Siemens- 
HiFi-Gerät, von dem Spitzen- 
audiocenter mit Steuer- 
gerät, Plattenspieler und 
Cassettenrecorder in einem . 
einzigen Gehäuse bis zur 
leistungsstarken Minibox. 





Einige Hinweise für die Wahl Neu ist die Casseiver- 
Kombination von Steuer- 
gerät und Cassetten- 
recorder: KLANGMEISTER 402 
(S. 16/17). Sie kann durch 
den Plattenspieler 546 
ergänzt werden. 


der richtigen Anlage: 


Das Audiocenter, dashöch- 
sten Ansprüchen gerecht 
wird und auch die völlig 
neue LSR-Schaltung hat: 
KLANGMEISTER 331 (S. 6/7), 
zu dem die Boxen RL 702 
und RL 701 besonders gut 
passen. 





Die Audiocenter 
KLANGMEISTER 332 und 330 
(S. 87/9) sind Kombinationen 
der hohen Komfortklasse 
mit 100 W Musikleistung. 
Ideale Ergänzung: 

Die Boxen RL 702 oder RL 701. 


Die Audiocenter 
KLANGMEISTER 325 (S. 10/17) 
und 322 (S. 12/13) gibt es 


In besonderen Gehäuse- 


farben: in graumetallic und 
in braunmetallic. Sie haben 
70 bzw. 50 Watt und werden 
ergänzt durch die Boxen 

RL 501 bzw. RL 302. 


Ein besonders platzsparen- 
des Audiocenter ist der 
KLANGMEISTER 105 mit 64 W 
Musikleistung (S. 14/15). 








Für individuelle Kombina- 
tionen ist das Steuergerät 
KLANGMEISTER 214 (S. 18/19) 
mit 50 Watt Musikleistung; 
optimale Ergänzung: 
Plattenspieler 546 und 
HiFi-Tape-Deck 532. 





Lautsprecherboxen 

Die Nennbelastbarkeit der 
Boxen soll mit der Sinus- 
leistung des Steuergerätes 
annähernd übereinstimmen, 
die Boxenimpedanz mit der 
Ausgangsimpedanz des Ver- 
stärkers. Boxen mit größe- 
rem Rauminhalt haben eine 
bessere Baßwiedergabe. 
Kleinere Boxen sind zu 
bevorzugen, wenn es die 
Wohneinrichtung erfordert. 
Die „richtige“ Box sollte 
durch einen Hörtest ermit- 
telit werden. 


Erklärung der wichtigsten 
HiFi-Fachausdrūücke | 
zum besseren Verständnis 
des Prospektes: 


Antiskating wirkt der beim 
Tonarm nach innen ziehen- 
den Skatingkraft entgegen. 


Automatic-frequency- 
control (AFC) stelit ungenau 
eingestellte UKW-Programme 
automatisch scharf. 


Ausgangsimpedanz gibt in 
Ohm (0) den Wechselstrom- 
widerstand an den Laut- 


sprecherbuchsen des Verstär- 


kers an. Sie soll mit der 
Eingangsimpedanz der Laut- 
sprecher annähernd 
übereinstimmen, um einen 
Leistungsverlust zu vermei- 
den. 


Ausgangsleistung des 
Verstärkers an die Lautspre- 
cher wird in Watt gemessen. 
Je höher die Wattzahl, desto 
größer sind Klangvolumen 
und Dynamik - auch bei 
geringer Lautstärke. 


Bandbreite beim Tuner 
bezeichnet in Kilohertz (kHz) 
Trennschärfe und Güte des 
Zwischenfrequenzverstär- 
kers. Große Bandbreite 
bedeutet geringe Verzerrun- 
gen. Kleine Bandbreite ergibt 
bessere Trennschärfe 
zwischen den einzelnen 
sendern, aber größBere Ver- 
zerrungen. 


Begrenzung unterdrückt die 
Störgeräusche, die neben 
dem Nutzsignal von der 
Antenne aufgenommen wer- 
den. Der Einsatzpunkt wird 
in Mikrovolt (uV) angegeben 
und soll möglichst klein sein. 


Belastbarkeit der Laut- 
sprecher-Boxen wird in Watt 
angegeben. Sie sollte minde- 
stens der Ausgangsleistung 
des Verstärkers entsprechen. 





Dezibel (dB) ist ein mathema- 
tisch-logarithmisches 
Verhältnismaß, das dem 
physiologischen Verhalten 


des Gehörs in etwa entspricht. 


Dolby ist ein Rauschunter- - 
drückungssystem für Casset- 
tenrecorder, durch das der 
Übertragungsbereich 
erweitert wird. 


Doppelstereo (auch Duplo) 
ist die Möglichkeit, Stereo- 
darbietungen von einem 
Verstärker in getrennte 
Räume zu übertragen. 


Empfindlichkeit bezeichnet 
in Mikrovolt (uV) die 
Empfangsleistung. Je gerin- 
ger der Wert desto besser 
können weiter entfernte 
Sender empfangen werden. 


Entzerrer-Vorverstärker 
werden für Plattenspieler 
mit magnetischem Ton- 
abnehmersystem benötigt. 
Sie sind in allen HIFi-Steuer- 
geräten von Siemens bereits 
eingebaut. 


CrO,-Band ist ein Cassetten- 
tonband mit besserer Höhen- 
wiedergabe und geringerem 
Rauschen, benötigt jedoch 
andere Löschenergie und 
Vormagnetisierung. Dazu ist 
eine Bandsortenumschaäl- 
tung erforderlich. 


Fremdspannungsabstand 

ist das Verhältnis zwischen 
dem eingespielten Signal und 
den störenden Neben- 
geräuschen, die im Gerät als 
Brummen oder Rauschen 
entstehen. Es wird in Dezibel 
(dB) angegeben. Der Wert soll 
möglichst hoch sein. 


Frequenz bezeichnet in 
Hertz = Hz die Anzahl von 
Schwingungen pro Sekunde. 


High-Fidelity (HiFi) ist 
Qualitätsbegriff für unver- 
fälschte Wiedergabe. HiFi 
nach DIN 45 500 ist genormte 
Qualitätsgarantie. 





HF (Hochfrequenz) wird vom 
Sender abgestrahlt und dient 
als Träger für die zusendende 
Information. 


Impedanz gibt in Ohm den 
Wechselstromwiderstand 

an und soll beim Verstärker 
und Lautsprecher überein- 
stimmen, um einen Leistungs- 
verlust zu vermeiden. 


intermodulation gibt in 
Prozent die Beeinflussung 
und Verfälschung durch tiefe 
Frequenzen an.Der Wert 
sollte möglichst klein sein. 


Klirrfaktor drückt in Prozent 
den Anteil von Oberwellen 
(Verzerrungen) aus, die im 
Steuergerät entstehen.Der 
Wert muß möglichst klein sein. 





gemeng Es er 





Leistungsbandbreite 

umfaßt den Frequenzbereich, 
in dem die Sinusleistung des 
Verstärkers an den Bereichs- 
enden um die Hälfte absinkt 
und der Klirrfaktor den Wert 
von 1% nicht übersteigt. 


LSR (Life-Sound-Recording) 
ist eine Spezialschaltung 
im Steuergerät. Durch 
Tastendruck werden die 
Lautsprecherboxen 

zu Mikrophonen. Ohne um- 
ständliche Vorbereitungen 
kann das akustische Raum- 
geschehen in hervorragen- 
der Stereoqualität vom 
Recorder aufgezeichnet 
werden. 


Magnetsystem ist ein bei 
Plattenspielern besonders 
hochwertiges Tonabnehmer- 
system mit gutem Frequenz- 
gang und geringer Auflage- 
kraft. | 


Musikleistung, in Watt 
gemessen, ist die kurzzeitig 
erreichbare höchste Aus- 
gangsleistung des Verstärkers. 


NF (Niederfrequenz) umfaßt 
auch den fürs menschliche 
Ohr wahrnehmbaren 
Frequenzbereich (etwa 20 Hz 
bis 16000 H2). 


Pilotton wird bei Stereo- 
sendungen unhörbar vom 
Sender mitausgestrahlt. 
Unter anderem schaltet er 
das Empfangsgerät auf 
Stereo und betätigt die 
Stereoanzeige. Bei der Wie- 
dergabe muß er unterdrückt 


werden. Je höher der dB-Wert, 


desto besser die Unter- 
drückung. 


Präsenz bedeutet Änderung 
eines bestimmten Frequenz- 
abschnittes im Mittel-Hoch- 
ton-Bereich. Sie ist umso 
wirkungsvoller, je höher der 
dB-Wert ist. 


Quadrophonie ermöglicht 
aufgrund der vierkanaligen 
Aufnahme eine getrennte 
Wiedergabe über vier Laut- 
sprecher. 


Quadro-Sound ist der räum- 
liche Höreindruck, der aus 
dem 2kanaligen Stereo durch 
Rückgewinnung zusätzlicher 
Reflex- und Echoeffekte 
entsteht. Diese werden über 
die Quadro-Sound-Boxen 
neben oder hinter dem 
Zuhörer wiedergegeben. 


Rauschsperre unterdrückt 
bei der Sendersuche im UKW- 
Bereich störendes Rauschen 
zwischen den Sendern. 


Rumpelfilter unterdrückt 
Störgeräusche, die zum Bei- 
spiel vom Plattenspieler- 
Antrieb verursacht werden 
können. Je höher der negative 
dB-Wert, desto stärker die 
Unterdrückung. 


Scratchfilter unterdrückt 
das Rauschen, das beim 
Abspielen älterer Schallplat- 
ten oder bei abgenutzten 
Saphiren entstehen kann. 

Je höher der negative 
dB-Wert, desto geringer das 
Rauschen. 


Selektion (Trennschärfe) gibt 
in dB an, wie stark benach- 
barte Sender zugunsten der 
empfangenen Station unter- 
drückt werden. Hoher 
dB-Wert bedeutet hohe 
Trennschärfe. 


Sinusleistung (Nennleistung, 
Sinusdauerton) ist in Watt 
gemessen die maximale 
Leistung, die der Verstärker 
mit einem konstanten Ton 
längere Zeit abgeben kann. 


Spiegelselektion ist das MaB 
für die Unterdrückung von 
sendern, die auf der Spiegel- 
frequenz der empfangenen 
Station arbeiten. Der dB-Wert 
muß möglichst hoch sein. 


Tonarm-Auflagekraft 

in Pond (p) ist die Kraft, mit 
der die Abtastnadel auf die 
Schallplatte drückt. Sie sollte 
möglichst gering sein. 





Übertragungsbereich 
umfaßt die dem Verstärker 
zugeführten Frequenzen, die 
mit geringen Abweichungen 
gleich gut wiedergegeben 
werden. Er muß einen 
möglichst großen Frequenz- 
umfang haben. 
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an, wie stark die Trennung 
der beiden Stereo-Signale in 
den beiden Kanal-Verstärkern 
ist. Je höher der dB-Wert, 
desto besser die Trennung. 


ZF (Zwischenfrequen?) ist 
eine feste Hilfsfrequenz, in 
die die Hochfrequenz im 
Empfänger umgesetzt wird. 


SE Der zF-Teil dient zur Verstär- 





kung und bestimmt die 
Trennschärfe des Empfän- 
gers. 


: aufgenommen werden, z.B. 


KLANGMEISTER 331 @ 7 Programmsensoren für 





superelectronic UKW mit beleuchteter | 
ወ Weltneuheit: LSR-Schaltung* PrOgrammanzeige | 
für Tonbandaufnahmen ወ Super-Feineinstellauto- i 
mit den Lautsprecherboxen matik auf UKW-Sender | 
als Mikrofon mit AFC-Expander | 
®HiFi-Audiocenter nach @ Magisches LED-Kreuz zur | 
DIN 45 500 mit Steuergerät, exakten manuellen 
vollautomatischem Abstimmung mit 
Plattenspieler und Dolby- Ratiomitten- und Feld- 
Cassettenrecorder stärkeanzeige 
@ Für Mono, Stereo und ` ® Automatische Stereo/ . 
Stereo mit Quadrosound Monoumschaltung | 
@ 2 Kanalverstärker mit ® Dual-Plattenwechsler | 
insgesamt 100 W-Musik- (Typ 1236) mit Anti- , 
leistung bzw. 60 W-Sinus- skating-Einrichtung | 
leistung @ Monitorbuchse zur | 
@ 4 wellenbereiche mit Hinterbandkontrolle bei | 
elektronischer externen Tonbandgeräten | 
ARBEHRINUNG TUF UKW ወ Cassettenrecorder mit | 
@ Großes LED-Stations- Dolby-Rauschunter- BXHXT62X18X42 | 
anzeigefeld zum leichten drückung | | 
Auffinden der Sender Modell RS 3314 | 
anthrazit/silber 
mit stufenlos aufstellbarer 
Klarsichthaube 


Anschluß für 
externen Plattenspieler, 
Tonband usw. 


HIFI-Plattenspieler ——— 
Typ DUAL 1236 mit 
Magnetsystem und 
einstellbarer Anti- 

skating 


'LSR= 

- (Life Sound Recording). 
Durch einfachen Tastendruck 
werden die Lautsprecher- 
boxen als Mikrofon für 
Tonbandaufnahmen um- 
geschaltet. Ohne umständ- 
liche Vorbereitungen können 
unbefangene akustische 
Schnappschüsse aus dem 
wohnraum eingefangen 
oder Lifeszenen in HiFi- 
Qualität mit Stereowirkung 


5 Gleitregler für 
Quadrosound, 
Hausmusik, Diskussionen, Höhen, Tiefe 


Klangtasten für 
Scratch-/Rumpel- 
fliter, linear. 
gehörrichtig 


‚tieren, 
Diktate usw Balance, Lautstärke 
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Wahltasten für Anschluß für 
Radio, Platte, Band, Mikrofon und 
Mono/Stereo, -Kopfhörer 
LS5R-Aufnahme 


Sonstige Detalls 


Steuergerät 

4 Wellenbereiche: 

UKW = 87,5-104 MHZ, 

KW = 5,9-7,4 MHz (50-51 m), 
MW = 510-1640 kHz, 

LW= 145-270 kHz. 
Elektronische UKW-4-Gang- 
Abstimmung mit Kapazitäts- 
dioden. UKW-Teil mit 
Hochstrom-Transistoren mit 
guten CroBsignal-Eigen- 
schaften Hochselektiver 
UKW-ZF-Verstärker mit 
integrierter Schaltung und 
Piezo-Filtern mit mehr- 
stufiger Begrenzung. 
2stufiger Entzerrer- 
vorverstärker. Übertrager- 
lose Gegentaktendstufe mit 
2x 30 W-Sinusleistung = 
2x50 W-Musikleistung. 


Technische Einzelheiten 
siehe Datentabelle 


Dolby-Rauschunter- 
drückung 
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4 Wellenbereiche 
UKW, KW, MW, LW 





Plattenspieler 
Vollautomatischer Platten- 
spieler mit Riemenantrieb. 
Wechselautomatik für 

6 Platten. Umschaltbar auf 
33'/; und 45 Umdrehungen. 
äpoliger Synchronmotor. 
Shure-Magnetsystem M 75 D 
mit Diamant-Abtaster. 
Stufenlos einstellbare Auf- 
lagekraft und Antiskating. 
Tonarmaufsetzautomatik, 
Tonarmiift. Automatische 
Endabschaltung. Steuerhebel 
für Start/Stop/Wechsel- 
automatik. Plattenteller 

1,4 kg. 


Zubehör (wird mitgeliefert): 
Plattenstift für Einzelspiel, 
Zentrierstück für 17-cm- 
Schallplatten, Wechselachse 
für 1 bis 6 Schallplatten. 


Instrument für 
manuelle Aufnahme- 
aussteuerung 
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Cassettenrecorder 

2/4 Spur-Stereo-Recorder für 
Compactcassetten C 60 und 
c 90. Umschaltbar von Fe auf 
CrO,-Band. Auch für Fecr- 
Bänder geeignet. 3stelliges 
Band-Zählwerk mit Rückstell- 
taste. Aufnahmeaussteue- 
rung automatisch mit neu- 
artiger Schaltung zur 
Frequenzgangkorrektur bei 
Mikrofon-Nah- und Fern- 
besprechung, umschaltbar auf 
Handaussteuerung mit: 
Pegelgleitregler und 
Instrumentenanzeige. 
Schaltbare Dolby-Rausch- 
unterdrückung. Auto- ` 
matische Bandendabschal- 
tung. Pausentaäste. 
Übertragungsbereich Fe- 
Band = 20 Hz-14000 Hz, 
CrO,-Band = 20 HzZ-16 000 Hz. 
Störgeräusch Fe-Band = 

50 dB, CrO,-Band=52 dB, 
Gleichlauf +0,18%, Drift 0,5%. 














Beleuchtete UKW-Stereo- 
anzeige 


Bandzählwerk 


Dolby-Cassettenrecorder 
für alle Bandsorten mit 
Aufnahmeautomatik oder 
manueller Aussteuerung 


LED-Kreuz zur 

Superfeinabstimmung 
und UKW-Mitten 

ana 


7 UKW-Sensoren 
mit elektronischer 
Programmspeicherung 


KLANGMEISTER 332/330 ® Automatik zur Scharf- 


superelectronic einstellung auf UKW-Sender (ill 
@ HIFi-Audiocenter nach (AFC) | ks 
DIN 45 500 mit Steuergerät, ® Elektronische UKW- 
vollautomatischem Frequenzanzeige auf 
Plattenspieler und DOLBY*- beleuchtetem Instrument 
Cassettenrecorder @ Automatische Stereo/ 
@ Für Mono, Stereo, Doppel- Monoumschaltung 
stereo und Stereo mit 
® Dual-Plattenwechsler 
Quadrosound Typ 1225 für RS 332, 


@ Gleichzeitige Ubertragung Typ PE 3044 für RS 330 
einer Stereodarbietungin Æ Antiskati ng-Einrichtung 


2 Räume möglich ት 
@ 2 Kanalverstärker mit seen አ ባክ 
insgesamt 100 W-Musik- drückung 
leistung bzw. 60 W-Sinus- = ie: 
leistung Maße in cm: 
@ 4 Wellenbereiche mit BXHXT62x18xX42 
elektronischer Modell RS 3324 bzw. 
Abstimmung für UKW RS 3304 anthrazit/silber 


@ 7 Programmsensoren für EE 


UKW mit beleuchteter 
Programmanzeige 





Anschluß für ke — 5 
externen Plattenspieler, | == == 
Tonband usw. 


HIFI-Plattenspieler 

Typ DUAL 1225 mit 
Magnetsystem und eln- 
stellbarer Antiskating 


Tonhöhenregler 


5 Gleitregler für 
Quadrosound, 
Höhen, Tiefen, 
Balance, Lautstärke 


SIEMENS 








*unter Dolby-Lizenz 


hergestellt. 

Das Wort „Dolby" 

und das Klangtasten für Wahltasten für Anschluß für Stereo- AFC 
.Doppel-D-Symbol” Scratch-/Rumpeėl- Radio, Platte, Band, Mikrofon und für 

sind Warenzeichen filter, linear/ Mono/Stereo, -Kopfhörer UKW 
der Dolby Laboratories Inc. gehörrichtig Doppelstereo (Duplo) 
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Sonstige Details 


Steuergerät 
4 Wellenbereiche: 
UKW = 875-104 MHZ, 
KW = 5,9-7,4 MHz (50-51 m), 
MW = 510-1640 kHz, 
LW =145-270 KHZ. 
Elektronische UKW-4-Gang- 
Abstimmung mit Kapazitäts- 
dioden. UKW-Teil mit Hoch- 
strom-Transistoren mit 
guten CroBsignal-Eigen- 
ሩ schaften. Hochselektiver 
| UKW-ZF-Verstärker mit inte- 
grierter Schaltung und 
Piezo-Filtern mit mehr- 
stufiger Begrenzung. 
2stufiger Entzerrervorver- 
stärker. Übertragerlose 
Gegentaktendstufe mit 
2x30 W-Sinusleistung = 
2 x50 W-Musikleistung. 


Technische Einzelheiten 
. siehe Datentabelle 


Dolby-Rauschunter- 
drückung 






4 Wellenbereiche 
UKW, KW, MW, LW 


superelectronic 
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Plattenspieler 1225 
Wechselautomatik für 

6 Platten. Umschaltbar auf 
33% und 45 Umdrehungen, 
Apoliger Asynchronmotor, 
Shure-MagnetsystemM 75 D 
mit Diamant-Abtaster, 
stufenlos einstellbare Auf- 
lagekraft und Antiskating. 
Tonarmaufsetzautomatik 
und Tonarmiift. Drehzahl- 
feinregulierung. Automa- 
tische Endabschaltung. 
Steuerhebel für Start/Stop/ 
Wiederholung, Spielunter- 
brechung. Plattenteller 

1,5 KO. 


Plattenspieler 3044 
Wie Typ 1225, jedoch fest 
eingestellte Antiskating. 


zubehör (wird mitgeliefert): 
Plattenstift für Einzelspiel, 
Zentrierstück für 17-cm- 
Schallplatten, Wechselachse 
für 1 bis 6 Schallplatten. 






ETTU 





BUT TEST OTTO 


7 UKW-Sensoren 
mit elektronischer 
Programmspeicherung 











Cassettenrecorder 

2/4 Spur-Stereo-Recorder für 
cCompactcassetten C 60 und 
c 90. Umschaltbar von Fe auf 
CrO,-Band. Auch für Fecr- 
Bänder geeignet. 3stelliges 
Band-Zählwerk. Aufnahme- 
aussteuerung automatisch 
mit neuartiger Schaltung 
und zur Frequenzgang- 
korrektur bei Mikrofon-Nah- 
und Fernbesprechung, um- 
schaltbar auf Handaus- 
steuerung mit Pegelgleit- 
regler und Instrumenten- 
anzeige. Schaltbare Dolby- 
Rauschunterdrückung. 
Automatische Bandend- 
abschaltung. | 
Übertragüngsbereich Fe- 
Band = 20 Hz-14000 Hz, Cro,- 
Band = 20 Hz-16 000 Hz. Stör- 
geräusch Fe-Band = 50 dB, 
crO,-Band = 52 dB, Gleich- 
lauf + 0,18%, Drift 0,5%. 


- Instrument für 
manuelle Aufnahme- 
aussteuerung 


Beleuchtete UKW-Stereo- 
anzeige 


Bandzählwerk 


w Doolbiy-Cassettenrecorder 
| für alle Bandsorten mit 

Aufnahmeautomatik oder 
manueller Aussteuerung 


Instrument für 
elektronische UKW- 
Frequenzanzeige 


- Instrument zur 
Abstimmnanzeigė 


KLANGMEISTER 325 @ Automatik zur Scharf- 
Electronic einstellung auf UKW- 


@ HiFi-Audiocenter nach Sender (AFC) | 
DIN 45500 mit Steuergerät, ® Elektronische UKW- | 
automatischem Frequenzanzeige auf | 
Plattenspieler und beleuchtetem Instrument | 
Cassettenrecorder @ Automatische Stereo/ 


®DNL-Rauschunterdrückung Monoumschaltung 


@ Für Mono, Stereo, Doppel- Plattenspieler Typ 125 SB 
stereo und Stereo mit mit Antiskating-Einrichtung 





Quadrosound @ Cassettenrecorder für alle 
@ Gleichzeitige Übertragung Bandsorten mit automati- 
-einer Stereodarbietung scher Aussteuerung | 
in 2 Räume möglich Maße in cm: | 
@ 2 Kanalverstärker mit BXHxXT62x18x42 
insgesamt 70 W-Musik- SE) | 
leistung bzw. 40 W-Sinus- rg eh - Sa 9 | 
leistung pai MER ‚Us: | 
mit stufenlos aufstellbarer 
@ 4 Wellenbereiche mit Klarsichthaube 
elektronischer 
Abstimmung für UKW 00 
RS 331, RS 330 
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Anschluß für 
externen Plattenspieler, 
Tonband usw. 


HiFi-Plattenspieler 
Typ 125 SB mit 
Magnetsystem und 
einstellbarer Anti- 
skating 


4 Gleitregler für 
Höhen, Tiefen, 
CELEM E- T 
stärke 


Wahltasten für DNL-Rausch- Anschluß für Stereo- 
Radio, Platte, Band, Mono/Stereo, unterdrückung Mikrofon und 
Doppelstereo (Duplo), -Kopfhörer 
Quadrosound 
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Sonstige Details 
Steuergerät 

4 Wellenbereiche: 

UKW = 87,5-104 MHZ, 

KW = 5,9-7,4 MHZ (50-51 m), 
MW = 510-1630 kHz, 
LW=145-260 KH2. 


Elektronische UKW-2-Gang- 
Abstimmung mit Kapazitäts- 
dioden. UKW-Teil mit Hoch- 
strom-Transistoren mit 
guten CGroßsignal-Eigen- 
schaften. Hochselektiver 
UKW-ZF-Verstärker mit 
integrierter Schaltung und 
Piezo-Filtern mit mehr- 
stufiger Begrenzung. 
2stufiger Entzerrervorver- 
stärker mit IS. Übertrager- 
lose Gegentaktendstufe mit 
2x 20 W-Sinusleistung = 

2x 35 W-Musikleistung. 


Technische Einzelheiten 
siehe Datentabelle 


SS KKKKKKKKKKKKK Ke ir ten 
"E: d. mn AN m K DW |] P "= |. I ፪ [ 4 | | ፪ ገ ሂ 1 ይለ" ý e 
"Ee nl EE የ ር er An DEE EE 2282). 


4 Wellenbereiche 
| UKW 


p AFC für 


Plattenspieler 


Cassettenrecorder 


Automatischer Plattenspieler %. Spur-Stereo-Recorder für 


mit Riemenantrieb. 
Umschaltbar auf 331 und 
45 Umdrehungen. 4poliger 
Synchronmotor. Elac- 
Magnetsystem STS 1555 mit 
Diamant-Abtaster. Stufenlos 
einstellbare Auflagekraft 
und Antiskating. Tonarm- 
aufsetzautomatik und Ton- 
armlift. Steuerhebel für 
automatischen Betrieb, 
manuellen Betrieb, Stop; 
Wiederholung. Rumpel-/ 
Geräuschspannungsabstand 
>59 dB. Gleichlaufschwan- 
kung < 0,16%. 


| 
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7 UKW-Statlonstasten 
mit elektronischer 
Programmspeicherung 


compaktcassetten C 60 und 
c 90. Umschaltbar von Fe auf 
FeCr und CrO,-Band. 
3stelliges Bandzählwerk. 
Aufnahmeaussteuerung 
automatisch mit neuartiger 
Schaltung zur Frequenz- 
gangkorrektur bei Mikrofon- 
Nah- und Fernbesprechung. 
Automatische Bandendab- 
schaltung. Pausentaste. 
Übertragungsbereich 
Fe-Band = 20 Hz-14.000 Hz, 
CrO,-Band = 20 Hz-16 000 HZ. 
Störgeräusch Fe-Band 

= 50 dB, CrO,-Band=52 dB, 
Gleichlauf + 0,18%, Drift 0,5%. 


Beleuchtete UKW-Stereo- 
anzeige 


Bandzählwerk 


Cassettenrecorder für alle 
Bandsorten mit Aufnahme- 
und Pegelautomatik 


— Instrument zur 
elektronischen UKW- 
Frequenzanzeige 


— Instrument zur 


Abstimmanzeige und 
UKW-Mittenkontrolle 
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KLANGMEISTER 322 @ Automatischer Platten- 
























@ Audiocenter mit Steuer- ዝው E Aidata Sp mit 
gerät, automatischem gnersyste | 
Plattenspieler und - @ Cassettenrecorder mit 
Cassettenrecorder automatischer Aus- 


steuerung und Fe-/CrO,- 


@ Für Mono, Stereo, Doppel- Automatik 


stereo und Stereo mit 
Quadrosound 


- @ Gleichzeitige Ubertragung 
einer Stereodarbietung in 
2 Räume möglich 


ki Kanalverstärker mit 
insgesamt 50 W-Musik- Maße in cm: 
leistung bzw. 30 W-Sinuss-  BXHXT62X18X42 


EET dell RS 3226 
Modell R 
ወ 4 Wellenbereiche ann 


® Automatische Stereo/ mit stufenlos aufstellbarer 
Monoumschaltung Klarsichthaube 


Anschlus für et | | 909 OS 
externen Plattenspieler, | | p" 
(ellsEIW ATELA 


Stereo-Plattenspieler 
Typ 630 Sp mit 
Magnetsystem und 
Antiskating 


4 Gleitregler für 
Höhen, Tiefen, 
Balance, Laut- 
stärke 


Wahltasten für Radio, Platte, Band, Anschluß für Stereo- 


Mono/Stereo, Mikrofon und 
Doppelstereo (Duplo) -Kopfhörer 
Quadrosound 


በርን e Ze ጨ-> 


gece 


Sonstige Details 


Steuergerät 

4 Wellenbereiche: 

UKW = 87,5-104 MHZ, 
KW=5,9-7,4 MHZ (40-51 m), 
MW = 510-1640 kHz, 

LW = 145-270 kHZ. 
Kapazitive UKW-2-Gang- 
Abstimmung mit gutem 
GroBsignal-Verhalten. 


- ZF-Verstärker mit inte- 


grierter Schaltung und 


frühem Begrenzungseinsatz. 


Übertragerlose Gegentakt- 
endstufe mit 2 x15 W-Sinus- 
leistung = 2 x 25 W-Musik- 
leistung. 


Technische Einzelheiten 
siehe Datentabelle. 





4 Wellenbereiche 


UKW, KW, MW, LW werk 


"ar Os Peor Eir | 
AUTOMAAT To 





Bandzähl- 


Plattenspieler 


Umschaltbar auf 331/3, 45 
und 78 Umdrehungen. 
2poliger Asynchronmotor. 
Magnetsystem V 101 

mit Diamant-Abtaster. 
Stufenlos einstellbare Auf- 
lagekraft, Antiskating ein- 
stellbar. Tonarmaufsetz- 
automatik und Tonarmlift. 
Rumpel-Geräuschspannung 
>50 dB, Gleichlauf +0,28%. 


Zubehör (wird mitgeliefert): 
Plattenstift für Einzelspiel, 
Zentrierstück für 17-cm- 
Schallplatten. 
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Cassettenrecorder 

2/, Spur-Stereo-Recorder für 
compactcassetten C 60 und 

c 90. Umschaltautomatik 

von Fe auf CrO,-Band. Auch 
für Ferrochrombänder (Fecr) 
geeignet. 3stelliges Band- 
zählwerk. Aufnahme- 
aussteuerung automatisch 
mit neuartiger Schaltung zu 
Frequenzgangkorrektur bei 
Mikrofon-Nah- u. Fernbe- 
sprechung. Automatische 
Bandendabschaltung. Pausen- 
taste. Übertragungsbereich 
Fe-Band = 40 Hz-13 000 Hz, 
CrO,-Band = 40 Hz-15 000 HZ. 
Störgeräusch Fe-Band = 

49 dB, CrO,-Band = 51 dB, 
Gleichlauf + 0,3%, Drift + 0,5%. 


- Beleuchtete UKW- 
Stereoanzeige 


Cassettenrecorder mit 
Aufnahme- und Pegel- 
automatik, automatische 
Bandsorten-Umschaltung 


— Instrument zur 
Abstimmanzeige 
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KLANGMEISTER 105 
Electronic 


@ Audiocenter mit Steuer- 
gerät, Plattenspieler und 
Cassetenrecorder 


® 3 Geräte in einem Gehäuse 
mit platzsparenden 
Abmessungen 


BW Für Mono, Stereo und 
Stereo mit Quadrosound 


@ 2 Kanal-Verstärker mit 
insgesamt 64 W-Musik- 
leistung bzw. 36 W-Sinus- 
leistung 


@ 4 Wellenbereiche mit 
elektronischer 
Abstimmung 


@ 4 Programmtasten für alle 
Bereiche 


@ UKW-Einstellautomatik auf 
den Sender (AFC) 


USW. 


HIFi-Plattenspieler 

Typ 125 SB mit 
Magnetsystem und 
einstellbarer Antiskating 





Anschluß für 


Stereomikrofon und a i 


-Kopfhörer 
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EU Det rmer UKW-Fern- 
empfang durch Feldeffekt- 
transistoren 


- @ Automatische Stereo/ 


Monoumschaltung 


@ Feldstärke- und Abstimm- 
anzeige auf beleuchtetem 
Präzisionsinstrument 


@ Automatischer Platten- 
spieler Typ 125 SB mit Anti- 
skating-Einrichtung 


@ Cassettenrecorder mit 
automatischer Aus- 
steuerung 


Maße in cm: 
BXHXxT50x17xX36 


Modell RS 1054 
anthrazit/silber 

mit stufenlos aufstellbarer 
Klarsichthaube 


Anschluß für uoo Seet መጅ. “.: 
Plattenspieler/Tonband ሥራ d 





| 
. | 1% Grenz zen ach DIN ዳ 
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4 Gleitregler für 
Höhen,Tiefen, 
:!-11:14191-888-|፤|5.18:18 4- 





BMAUS ANTENNE K M 


5757 7279927227 


ESO 





OC 
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4 Wellenbereiche 
UKW, KW, MW, LW 





Sonstige Details Plattenspieler Cassettenrecorder 
Steuergerät Automatischer Plattenspieler 2/4 Spur-Stereo-Recorder für 


mit Riemenantrieb. Compactcassetten C 60 und 
er Umschaltbar auf 33%; und C 90. Umschaltbar von Fe auf 
KW=5.8-6.2 MHz (49 m- 45 Umdrehungen. Apoliger CrO,-Band. Automatische 
| A | Synchronmotor. Shure- Aufnahmesteuerung. Auto- 


Europaband), MW =510- E, | 
1640 ዚዝ ከ--ገ49-272 kHz, Magnetsystem M75-6S mit matische Bandend- 


Elektronische Abstimmung Diamant-Abtaster. Stufenlos abschaltung. Pausentaste. 





an: | i einstellbare Auflagekraft Übertragungsbereich Fe- 
በበበ ለክ ቁ For “ግሽ und Antiskating.Tonarm-  Bangd-20HS-A0000 Hz, CroO,- 
ar | meer aufsetzautomatik und TOn- ` Band=70 Hz-12000 Hz. Stör- 
4 Programmtasten für UKW, | “ሰ z | i; 5. 
zur Anzeige der optimalen automatischen Betrieb, CrO,-Band=47 dB, Gleichlauf 
| manuellen Betrieb, Stop; + 0,4%. 


Abstimmung. Gleichzeitige 
Anzeige der Feldstärke. 

2 Kanalverstärker mit 

2 x18 W-Sinusleistung bzw. 
2 x 32 W-Musikleistung. 


Technische Einzelheiten 
siehe Datentabelle 


Wiederholung. Rumpel-/ 
Geräuschspannungsabstand 
>59 dB. Gleichlauf- 
schwankung < 0,16%. 


ሚሜ r 


Instrument zur Abstimm- 
und Feldstärkeanzeige 


— 4 Stationstasten für 
beliebige Wellenbereiche 
mit elektronischer Programm- 
speicherung 


Beleuchtete UKW- 
Stereoanzeige 





Wahħitasten für Cassettenrecorder für 
Platte, Band, Fe- und CrO>»-Band 
Mono/Stereo mit Aufnahmeautomatik 
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KLANGMEISTER 402 


@®@HIFi-Casseiver nach 
DIN 45 500 mit Steuergerät 
undDolby-Cassetten- 
recórder 


@ Für Mono und Stereo 


@ 2 Kanalverstärker mit 
insgesamt 60 W-Musik- 
leistung bzw. 40 W-Sinus- 
leistung 

@ 4 Wellenbereiche 


.® Instrument zur Anzeige 
von Abstimmung und 
Feldstärke 


@ Automatische Stereo/ 
Monoumschaltung mit 
Stereoanzeige 


@ Stereo-Muting zur Rausch- 
unterdrückung bei der 
UKW:Sendersuche 

@ Cassettenrecorder mit 


Dolby-Rauschunter- 
drückung 


2 Instrumente für 
manuelle Aufnahme- 
aussteuerung 


Dolby-Cassettenrecorder für 
alle Bandsorten mit FULL 
AUTO STOP 


 Bandzählwerk 
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Maßeincm:. 
BXHXT59,7x15,2x30 


Modell RS 4024 - 


- Anthrazit 


Sonstige Details 


Steuergerät 

4 Wellenbereiche: UKW = 
875-104 MHZ, KW = 6-18 MHZ 
(16,5-50 m), MW =520- 

1620 kHz, LW = 150-350 KH2. 
Hochselektiver UKW-ZF- 
Verstärker mit integrierter 
Schaltung und mehrstufiger 
Begrenzung. 2stufiger Ent- 
zerrervorverstärker mit IS. 
Übertragerlose Gegentäakt- 
endstufe mit 2x 20 W- 
Sinusleistung = 2 x 30 W- 
Musikleistung. 





Anschluß für 
für Bandsorten und Stereo-Mikrofon und 
Dolby- -Kopfhörer 
Rauschunterdrückung 


Wahlschalter 


Be, "hf : 








ege ge TS Ae Zemmeren ፡ 








Cassettenrecorder 

ያዬ Spur-Stereo-Recorder 

für Compactcassetten C 60 
und C 90. Automatisches 
Stopsystem zur Abschaltung 
des Recorders am = Di 
bei allen Betriebsarten. 
Umschaltbar auf alle Band- 
sorten (Fe, FeCr, CrO,). 
3stelliges Bandzählwerk 

mit Rückstelltaste. 2 Pegel- 
regler zur Bandaussteuerung 
mit Kontrollanzeige auf 

2 VU-Metern. Schaltbare 


Dolby-Rauschunterdrückung. 


Tasten für Aufnahme, 

schnell vorwärts, schnell 
rückwärts, Start, Stop, Aus- 
wurf, Pause. Übertragungs- 
bereich Fe-Band = 30 Hz- 
12500 Hz, CrO,-Band = 30 Hz- 
14000 Hz, Störgeräusch 


Fe-Band = 50 dB, CrO,-Band= - 


52 dB. Gleichlauf + 0.15%. 
Drift 1%. 


4 Drehregler für 
Höhen, Tiefen, Balance, 
Lautstärke 


linear, gehörrichtig 


Instrument für AM- 
Abstimmanzeige und 
UKW-Mittenkontrolle 
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KLANGMEISTER 214 
superelectronic 


@ HiFi-Steuergerät nach 
DIN 45500 für Mono, Stereo 
und Stereo mit Quadro- 
sound 

@ 2-Kanal-Verstärker mit ins- 
gesamt 60 W Musikleistung 
bzw. 40 W-Sinusleistung 


@ 2 beleuchtete Präzisions- 
instrumente zur Anzeige 
der Ausgangsleistung 
(Outputmeter) 





482” 
TEST 


Anschluß für 


© 4 Wellenbereiche mit 
elektronischer 
UKW-Abstimmung. 


@ 8 Programmsensoren 
für UKW mit beleuchteter 
Programmanzeige 


@ UKW-Einstellautomatik auf 
den Sender (AFC) 


® Rauscharmer UKW-Fern- 
empfang durch Feldeffekt- 
transistoren 


@ Automatische Stereo/ 
Monoumschaltung mit 
beleuchteter Stereoanzeige 


Klangregler 


፡ 
Säi 


Maße in cm: 





BXHXT:50 X 12 X 32 
Modell RS 2144 885.1 
anthrazit/silber Re 
ሪም 
d | | Í | | | | 
| | | | | | | 
EJ EP ca ca G3 E9 GA Ga 
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2 Output- Leuchtanzeige 2 Instrumente für 8 UKW-Sensoren mit 

meter -18-16-198 deed li für Betriebsart elektronische UKW- elektronischer Programm- 
Frequenz- und speēicherung 
Abstimmanzeige 
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Besonderheiten 


4 Wellenbereiche: UKW, KW, 
MW, LW. UKW-Eingangsteil 
mit Feldeffekttransistoren, 
elektronische UKW-3-Gang- 
| Abstimmung mit Kapazitäts- 
| dioden. Hochselektiver ZF- 
| Verstärker mit integrierter 
Schaltung und UKW-Keramik- 
resonator. Getrennte 
Höhen- und Tiefenregler zur 
individuellen Klang- 
einstellung. Übertragerlose 
Gegentaktendstufen mit 
2x 20 W-Sinusleistung 
= 2 X 30 W-Musikleistung. 


> ወ -y ` ` gr 


aa -ጨ- — on - 


Technische Einzelheiten 
siehe Datentabelle. 
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Wahitasten für 4 Wellenbereiche 5 Gleitregler für AFC für 
Platte, Band, UKW, KW, MW, LW Quadröosound, Höhen, UKW 
Mono/Stereo Tiefen, Balance, 

. Lautstärke 


HiFi-Plattenspieler 546 @ 3314 und 45 Umdrehungen 


@ Vollautomatischer HiFi- @ Automatische 
Automatikspieler, Endabschaltung 
Type PE 3048 von DUAL, o | 
für Einzeisplei und Wechsel- ® APlagefach für Zubehör 
automatik für 6 Platten @ Stufenlos aufstellbare 
Klarsichthaube 


® Für Mono-, Stereo- und 
Sọ-Quadro-Schallplatten Zubehör (wird mitgeliefert): 


PlattenstiftfürEinzelspiel, 
© Shure-Magnetsystem M75D Zentrierstückfür17-cm- 


mit Diamantabtaster Schallplatten, Wechselachse 

@® Stufenlos einstellbare für 1 bis 6 Schallplatten. 

` Auflagekraft u 

@ Tonarmaufsetzautomatik BXHXT:50x17x36 
und Tonarmlift a መ 

® Einstellbare Antiskating- nußbaumfarben 
einrichtung | ModeliRW5464 

@ Gewichtsbalancierter anthrazit/silber 
Rohrtonarm 


@ 4poliger Synchronmotor 


@ 1,8 kg schwerer GuB- 
plattenteller 

@ Gleichlaufabweichungen 
+0,09% 





Technische Einzelheiten siehe 
Datentabelle 





Tonhöhen- Tourenwähler HiFI-Plattenspieler Steuerhebel Tonarmlift Ablagefach 


° regler 331/3/45 U/min Typ PE 3048 von DUAL für Start/Stop/Wieder- 
mit Magnetsystem und holung/Unterbrechung 


einstellbarer Antiskating 
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CLUE 532 


@® Stereo-Cassetten-Tape-Deck 
nach DIN 45 500 


@ Dolby NR- und DNL-Rausch- 
unterdrückung 


® Memory-Automatik 


@ Wahitasten für alle Band- 
sorten 


® Automatische und 
manuelle Aussteuerung 


® 2 geeichte VU-Instrumente 


® Automatische Bandend- 
abschaltung 


® Pausentaste mit Schnell- 
stop 


® Bandzählwerk 


@ Kopfhöreranschluß mit 
Zusatzverstärker 


Maße in cm: 
BXHXT40X10x24 


Modell RC 5324 
anthrazit 


2 Instrumente für manuelle 


Aufnahmeaussteuerung 





Sonstige Details 
Elektronisches Autostop- 
System zur Abschaltung des 
Gerätes am Bandende bei 
allen Betriebsarten. Pausen- 
taste mit Schnellstop zur 
Bandschonung. Memory- 
Automatik zum leichteren 
Auffinden des Aufnahme- 
beginns.Hohe Dynamik durch 
Aussteuerungsautomatik 
mit Pegelanzeige auf VU- 
Instrumenten und umschalt- 
bare Zeitkonstante für Musik- 
und Sprachaufnahmen.Dolby- 
System (B) zur Rauschunter- 
drückung bei Aufnahme und 
Wiedergabe, DNL zur Quali- 
tatsverbesserung bei älteren 
Musikaufnahmen. Anschlüsse 
für Kopfhörer, 2 x Mikrofon/ 
TA, Radio/Verstärker. 


Technische Einzelheiten 


Hochwertiger Antrieb mit 
Hysterese-Synchron-Motor. 
Ubertragungsbereich für 
Aufnahme/Wiedergabe 30- 
15 000 HZ. Gleichlauf- 
schwankungen < 0,2%. Signal-/ 
Rauschabstand > 55 dB mit 
Dolby, Übersprechdämpfung 
> 30 dB/Stereo. Eingänge: 
Mikrofon (2 x 500 Ohm)/Radio 
0,3 mV/3 kOhm, TA 200 mV/ 

3 MOhm. Ausgänge: Radio 

0,8 V720 kOhm, Kopfhörer 
1V/400 Ohm, Stromversor- 
gung 220 V~, 27 W. 





Bandzählwerk mit 
Memoryautomatik 


Leuchtanzeige für Tasten für Memory, Anschluß für 

Ein/Aus, Aufnahme, Aufnahmeautomatik, 2 Mikrofone und (Automatische Abschaltung 
DNL, Dolby, Band- DNL-, Dolby- Kopfhörer bei allen Betriebsarten) 
sorte Rauschunterdrückung r 


FULL AUTO STOP 


HiFi-BOx 702 


@ Dreiweg- 
Universalbox 


@ 2 Pegelregler zur 
Anpassung an die 
Raumakustik 
für 900 HZz-5,5 KHZ 
und 5,5-19 kHz 
mit den Stufen 0 dB, 
=3 dB und--6 dB. 


@ Abnehmbare Front 


@ 80 W-Musik- 
belastbarkeit 


@ 60 W-Nenn- 
belastbarkeit 


@ Übertragungs- 
bereich 35-19 000 Hz 


@ 3 Lautsprecher- 
systeme 


LACEE” 
U 4 Ohm-Impedanz 


Maße in cm: 
BXHXT40Xx50X23 


Modell RL 7022 
nußbaumfarben, 
Front anthrazit 


Modell RL 7025 
weiß, Front anthrazit 


Besonderheiten 
wie HiIFi-Box 701 








Normstecker. 


HiFi-BOx 701 
@ Dreiweg-Universal- 
bOX 


@ 80 W-Musik- 
belastbarkeit 


@ 60 W-Nenn- 
belastbarkeit 


@ Übertragungs- 


bereich 35-19 000 Hz 


@ 3 Lautsprecher- ` 
systeme 


@ 46 | Rauminhalt 
@è 4-0hm-impedanz 
Maße in cm: 


-BXxHXT40x50x 23 


Modell RL 7012 
nußbaumfarben, 
Front anthrazit 


Modell RL 7015 weiß, 
Front anthrazit 


Besonderheiten 


Allseits geschlossene, 
resonanzgedämpfte 
Universalbox. Holz- 
gehäuse mit Schaum- 
stoff-Front. Zum 
Hängen, Stellen und 
Legen. Extreme Weit- 
winkelabstrahlung . 
auch der mittleren 


und hohen Töne durch 


Spezial-Mittel- und 
Hochtonsysteme mit 
Kalottenmembrane. 
5-m-Anschluß- | 
kabel mit DIN- 


d wg 





HiFi-Box 501 
© Dreiweg-Wandbox 


@ 60 W-Musik- 
belastbarkeit 


@ 45 W-Nenn- 
belastbarkeit 


@ Ûbertragungs- 


bereich 40-20 000 Hz 


@ 3 Lautsprecher- 
- systeme 


@ 31 | Rauminhalt 
@ 4-0hm-impedanz 
Maße in cm: 


BXHXT35x45x 20 


Modell RL 5012 
nußbaumfarben, 
Front anthrazit 


Modell RL 5015 weiß, 
Front anthrazit 


Besonderheiten 


Allseits geschlossenes, 
resonanzgedämpftes 
Holzgehäuse mit 
Schaumstoff-Front. 
Universelle Aufstell- 
möglichkeit durch 
rechteckige Flach- 
form, besonders zum 
Hängen, aber auch 
Stellen und Legen 


möglich. 5-m-Anschluß- 


kabel mit DIN-Norm- 
stecker. 








HiFi-BOXx 402 
® Dreiweg-Flachbox 


@ 50 W-Musik- 
belastbarkeit 

@ 40 W-Nenn- 
belastbarkeit 


@ Übertragungs- 
bereich 50-16 000 Hz 


@ 3 Lautsprecher- 
systeme 


@ 14 | Rauminhalt 
@ 4 Ohm-Iimpedanz 


Maße in cm: 
BXHXT24X33xX17 


Modell RL 4028 
metallicbraun, 
Front schwarz 


Resonanzgedämpftes 
Holzgehäuse mit 
Schaumstoff-Front. 
Universelle Aufstell- 
möglichkeit durch 
eckige Flachform. 
5-m-Anschlußkabel 
mit DIN-Normstecker. 





Technische Einzel- 


heiten siehe Daten- 


tabelle 





HIFi-Box 302 
® Dreiweg-Regalbox 


@ 45 W-Musik- 
belastbarkeit 


® 30 W-Nenn- 
belastbarkeit 


@® Ûbertragungs- 
bereich 40-20000 Hz 


® 3 Lautsprecher- 
systeme 


® 25 IRauminhalt 
@ 4-Ohm-Impedanz 


Maße in cm: 
BXHXT 25,5 X47x21 


Modell RL 3022 
- nußbaumfarben, 
Frontanthrazit 


Modell RL 3025 weiß, 
Frontanthrazit 


Besonderheiten 


Resonanzgedämpftes 
Holzgehäuse mit 
Schaumstoff-Front. 


` Eckige Form für Ein- 


bauten in Regal-und 
Schrankwände. 5-m- 
Anschlußkabel mit DIN- 
Normstecker. 








Lautsprecherbox 
403/401 


@ Dreiweg- 
Kompaktbox 


20 W-Musik- 
belastbarkeit 


@ 40 W-Nenn- 
belastbarkeit 


@ Übertragungs- 
bereich 60-18000 Hz 


@ 3 Lautsprecher- 
systeme 


@ 12 | Rauminhalt 
@ 4 Ohm-Impedanz 


Maße in cm: 
BXHXT 23,3 xX34x16,2 


Modell RL 4012 
nußbaumfarben, 
Front silber 


Modell RL 4014 
anthrazit, 
Front silber 


Modell RL 403 8 
metallicbraun, 
Frontsilber 


Besonderheiten 


Kompaktes Gehäuse 
aus speziell für 
akustische Abstrah- 
lung geeignetem 
Material. Für hori- 
zontale oder vertikale 
Aufstellung. Auch als 
rückwärtige Boxen 
bei Quadroanlagen 
und für Doppel- 
stereophonie geeig- 
net. 5-m-Anschluß- 
kabel mit DIN-Norm- 
stecker. 





Lautsprecherbox 207 


@ Zweiweg- 
Kompaktbox 


@ 25 W-Musik- 
belastbarkeit 


@ 20 W-Nenn- 
belastbarkeit 


@ Übertragungs- 
bereich 60-18 000 Hz 


@ Zwei Lautsprecher- 
systeme 


@ 6 I Rauminhalt 
@ 4 Ohm-Impedanz 


Maße in cm: 
BXHXT18X27x12 


alele (Gii 2078 
metallicbraun, 
Front schwarz 


Besonderheiten 


Gedämpftes Holz- 
gehäuse mit Schaum- 
stoff-Front. Für hori- 
zontale oder vertikale 
Aufstellung. Sehr 
geringer Platzbedarf. 
Auch als rückwärtige 
Boxen bei Quadro- 
anlagen und für 
Doppelstereophonie 
geeignet. 5-m- 
Anschlußkabel mit 
DIN-Normstecker. 


Lautsprecherbox 512 


[ያላ ,:1) /:..። 
Hochleistungsbox 


@ Kompaktes Gehäuse 
im Miniformat 


@ Sehr geringer 
Raumbedart 


® 70 W-Musik- 
belastbarkeit 


® 50 W-Nenn- 
belastbarkeit 


ፀ Übertragungsbereich 
75-20000 Hz 


@ Zwei Lautsprecher- 
systeme | WW 


@ 36 lRauminhalt 
@ Wendeschallwand 
@ 4 Ohm-Impedanz 


Maße in cm: 
BXHXT12,4xX19,38x 14,5 


Modell RL 5128 
metallicbraun mit 
Wendefront schwarz 
oder silberfarben 


Besonderheiten 


Unauffällige Ein- 
ordnung in die Wohn- 
einrichtung durch 
Überall-Formät. 
Wendeschallwand mit 
schwarzem Schaum- 
stoff oder mit geloch- 
tem Metallgitter. 


: Zum Hängen, auch für 


vertikale oder hori- 
zontale Aufstellung. 
Überraschende Klang- - 
fülle mit hoher Trans- 
parenz durch Spezial- 
systeme mit Hochton- 
kalotte. 5-m-Anschluß- 
kabel mit DIN-Norm- 
stecker. 
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Datentabelle Steuergeräte 








Allgemeine 
Angaben RS 105 RS 214 RS 322 RS 325 RS 330 RS 331 RS 332 RS 402 
Erfüllt DIN 45 500 = ወ - ወ 4 ወ 9 © 
Bereiche E 
BEE 
UKW IMHz) 87,5-104 87,5-104 87,5-104 87,5-104 87,5-104 87,5-104 87,5-104 87,5-104 
I a E A Be ዱዓው 
KW (m) 49 19-51 49 49 49 49 49 16-51 
MW (kHz) 510-1640 516-1650 516-1630 516-1630 516-1630 516-1630 516-1630 520-1620 
LW {kHz} 149-272 145 - 360 145-260 145-260 145-260 145-260 145-260 150-350 
Bedienung 
Programmspeicher (UKW) 4 8 - 7 7 7 7 ፦ 
Tastenzahl 18 17 18 27 30 30 30 16 

l S = En ወው... ው ወባ፡ በ ጫ .. ክን 
Klangregler 2 2 2 2 2 2 2 2 
Klangtasten ፦ ፦ - 1 3 3 3 1 
ን. .ታ፡ ርመ... ። ፡. ታ ኝን... 
Instrumentenanzeige 

Se ኗ ) p 
Abstimmung/Feldstärke ወ © ® A 9 150 ® Ké 
UKW-Frequenzen — ወ - 9 Ei LED ® = 
nn ከከ ee ae e ZB ee ..ብር- 
Ausgangsleistung - 2 - ፦ - ፦ - — 
Bandaussteuerung ፦ - > = a 5 D 2 
Anschlüsse 
e e 
Plattenspieler magnetisch © ወ ብ ወ 9 e ወ © 
Plattenspieler Kristall ፌሪ Kal ኢፌ @ ቆ 6 ወ *4 
አሬ ይበ e ው ° ® 9 * bw e 
Stereolautsprecher (4 £2) ዌ 9 = 7 kal 6 ኢል z ወ % 
| 4 ጣው 5 EEN ር ሰ መ ፈፎ SPOT EV E E መመመ ጉ5ው ጨጨ ው. 
ee 6) BR > # a ም ° 9 a 
Kopfhörer — 10014 | 6 | ወ | % e ወ ወ (J ኢር 
Mikrofon ® - ® *6 6 Ei © % 
ሙግ -.‹ኤ፡‹ኤ፡፡፡፡፡፡፡፡፡‹፡፡ ፡ጭ፡ዌ፡ጭ፡ፍዛ፡ጭጭኤኤኤ፡፡፡፡ጭ፡ጭ›ጭ፡ጭ፡፡ጨ፡፡፡፡፡፡፡‹፡:፡፡6፡፳56ጆ65662552569/ዓ9፡88፡ዓ፡፡፡፡ባ 
Stromversorgung 
S 3 E 

Netzspannung (V~) 220 220 220 220 220 220 220 220 
max. Leistungsaufnahme (ሃሃ) 85 120 g0 120 140 140 140 95 
Maße und Gewicht 
TE d rt Et E e E EE e ee 2 e ne ee 
Breite (cm) 50 50 62 62 62 62 62 59,7 
Höhe (cm) 17 S 12 18 18 18 18 18 p 15,2 
Tiefe (cm) 36 32 42 42 42 42 42 | 30 
በው D EE ይደር) 6 ፤፡ ይው .፣ያሠ.ን። 60%... .6፡...ብ-:!....፡...ቭጂ የሚ ሚሚ ይፈ. E BE 
Gewicht (kg netto) ca. 12,5 7,7 14,5 14,5 17 17 17 9,5 


= — = ርመ 
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Datentabelle Steuergeräte 


RS 105 RS 214 RS 322 RS 325 RS 330 RS 331 RS 332 RS 402 





HF-Teil (UKW) Meßwverte nach DIN 45 500 





Empfindlichkeit bei 26 dB, 
Af40 kHz, fmod 1 kHz 1/45 1,8/15 2/8 1,5/8 1,5/8 1,5/8 1,5/8 2,5/ 
(Mono/'Stereo) pV er 





Rauschzahl (kTo) < - 4 7 55 5 5 5 ፦ 





























Nachbarselektion (dB) > 35 | 40 30 d 30) 50 | 50 50 50 
Spiegelselektion (dB) > ፦ 40 22 26 60 | 60 ። 60 - 
ZF-Bandbreite (kHz) 150 150 130 130 150 150 150 150 
Bandbreite Ratio (kHz) 350 400 | 350 350 400 | 400 400 SEO 450 ፡ 
Klirrfaktor bei 1 kHz (%) < 1 1 >) 1 1 0,3 0,3 0,3 0,5 
Greet a lung 40 35 30 26 30 30 30 35 

AM- BEE (dB)> 50 40) 40 | 40 40 40 j 40 40 
Pilottonunterdrückung (dB)> 40 | 31 HE 40 8 40 45 45 45 Er 50 
Begrenzungseinsatz (pV) = 10 8 4 5 5 5 — 





AFC-Fangbereich kHz - 200 - 250 250 250 250 - 





NF-Teil Meßwerte nach DIN 45 500 





















































m ወ 46) 2x18 2x20 2x15 2x20 2:30 . - 2330 2,20 . - 2320 
en en AO 2x32 2x30 2x25 2x35 2x50 2x50 2x50 2x30 
ሐመመ 5:5: 285. SE 229 ፳: ፳ዜ5 ፳ዜ ፳ኢ 
Klirrfaktor bei 1kHz (%) < ፻ 1 1 1 1 1 1 Ga 
Intermodulation (%) < | 1 | 1 — | 2 3 3 , 3 | 1 

ሺ ET Albin is 50 4652” 40 a0 40 40 45 
Fremdepannungsabstend 55 54 50 . 50 50 50 50 860 
dan WO ፲8: 200/470 78-466/470. TB:150/470 TB:180/470 ፲8:180/470 ፲8:180/470 ፲8:180/470 ፲8- 280/47 
Eet pi Für TA ዘ, TB ohne Grenze 

Höhenregler 15 kHz (dB) Ne +12 +15 +15 348 n +15 +15 +12 
Tiefenregler 50 Hz (dB) +14 +15 € er T Ea Se? Sn j = Au 
Balanceregler Beidseitig bis Null | 

Scratchfilter 10 kHz (dB) - - = = -10 3. -10 -10 | = 
Rumpelfilter 50 Hz (dB) = a 1 i -10 -10 -10 ። 
Ausgangsimpedanz (53) 4 A 4 4 4 4 4 4 

® = eingebaut gr 

— = nicht eingebaut አ 
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Datentabelle Plattenspieler 











in in in in in in in 

RS 105 RS 322 RS 325 z RS 330 RS 331 RS 332 RW 546 
Erfüllt DIN 45 ኳ00 KL = 6 ® ወ Ki 

4polig 2polig Apolig l - 4polig 4polig l 4polig 49919 
Motor Synchron Asynchron Synchron Asynchron Synchron ‚Asynchron Synchron 
Wechselautomatik ፦ 6 ፦ ፥6 = *4 
Drehzahlen (U/min) GH 33/3, 45 33'4, 45, 78 3314, 45 3314, 45 3314, 45 3314, 45 ] 3314, 45 
Drehzahlfeinregulierung - ፦ ፦ e © e 
EE ip) 2,0 2,5 7 2,5 2,5 | 2,5 2,5 2,5 
Antiskating einstellbar einstellbar einstellbar fest - einstellbar einstellbar einstellbar 
Gewicht Plattenteller (kg) 0,7 0,8 0,7 1,45 1,4 1,5 1,8 
Gleichlaufschwankung (%) 0,16 0,28 0,16 0,15 0,15 0,15 0,09 
Boralschepennun g (dB) 59 ee 56 56 59 
Magnetsystem እሰ 75/65 ሃ 101 STS155S M75D M75D M75D M75D 
Tonarmlift ወ EI © ወ ቁ fi 
Reibradantrieb ፦ ® - ፦ 9 e 
Riemenantrieb I4 6 - KS ka ፦ ፦ 
Datentabelle Lautsprecherboxen 

RL 207 RL 302 RL 401 RL 402 RL 403 RL 501 RL 512 RL 701 RL 702 
Erfüllt DIN 45 500 - EI ፦ ® - kl - ወ * 
Musikbelastbarkeit (W) 25 45 50 50 50 60 70 80 ነ 80 
Nen EEN (W) 20 30 40 40 40 45 50 60 60 
Übertragungsbereich (Hz) 16 000 | 26 006 2 e 000 16 00 18 000 20 000 20 000 19 000 S 9 000 
Übergangsfrequenz (Hz) 1500 800/5000 500/4000 800 500/4000 800/5000 6500 800/5000 800/5000 
Lautsprecher-System (51.) 2 3 3 3 3 ሾን 3 2 | 3 3 
Tiefton (cm) 12 20 12 12 12 Se 20 | 10 30 30 
Mittelhochton (cm) = 7.7 12 12 12 8 = 13 '13 
Hochton {cm} 5 5 5 8 5 5 2,5 9 g 
Impedanz (Ohm) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Volumen {I} 6 25 12 3 12 31 3,6 46 46 
Gewicht (kg netto) ca. 2,2 5,8 3 4,3 3 7,3 2,4 14 14 
Breite (cm) 18 25,5 23,3 24 23,3 | 35 12,4 40 40 
Höhe (cm) 27 47 34 33 34 45 19,8 50 50 





Tiefe (cm) 


21 


16,2 
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Die ganze Unterhaltungselektronik in Siemens-Qualität 


Farbfernsehgeräte 
sSiemens-BILDMEISTER gibt 
es für alle Käuferwünsche - 
vom großen mit 67-cm-Bild 
bis zum Kompaktderät mit 
51-cm-Bild, vom höchsten 
Bedienungskomfort mit 
Computersteuerung bis zur 
bewährten Tiptasten- 
bedienung - aber alle haben 
etwas gemeinsam: höchste 
Siemens-Qualität, langlebige 


Technik und brillante Farben. 


Cassettenrecorder 

Das System der Compact- 
cassetten hat die Welt 
erobert: praktisch im Format, 
einfach in der Handhabung 
und vorzüglich in der Wieder- 
gabe. Siemens bietet ein um- 
fangreiches Cassetten- 
recorder-Programm - vom 
handlichen Mini-Recorder für 
Diktate, Reportagen und 
Musik bis zum HiFi-Tape-Deck 
mit allen zweckmäßigen 
Raffinessen bis zum Radio- 


recorder in Stereo oder Mono. 


Ausführliche Informationen finden Sie in den Spezialprospekten. 


Coupon 


Ich interessiere mich für 


| Farbfernsehgeräte 


Uhren-Radios 

Morgens fröhlich geweckt 
den Tag beginnen - abends 
sich durch Musik in den 
Schlaf wiegen lassen: 
Uhrenradios ALPHA gibt es 

in unterschiedlicher Aus- 
stattung - mit geräuschloser 
LED-Digital-Zeitanzeige, mit 
übersichtlichen Blattziffern 
und in vielen Farben. Alle 
haben jedoch einen leistungs- 
starken Radioteil, präzise 
Zeitanzeige und absolute 
Zuverlässigkeit. 


An SIEMENS, D-8000 München 1, Postfach 103, ZVW 15 


Bitte senden Sie mir entsprechendes Informations- 
material kostenlos zu. Meine Anschrift: 


| Schwarzweiß-Fernsehgeräte 


| Schwarzweiß-Portables 
Monoradios 


| Uhrenradios 


Radiorecorder, Cassettenrecorder 


Straße: 


Ort: ` 
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